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   Jgheaburile sunt executate din tabla zincata(grad de zincare:120 – 275 g / m² pe ambele parti)

si prezinta perforatii si ambutisari. Se pot realiza si jgheaburi din otel inoxidabil

   Temperatura de functionare minima: -30º C

   Temperatura de functionare maxima: +95º C

   Rezistenta la impact maxima: 50J

   La comanda se pot executa si alte dimensiuni/grosimi ale jgheaburilor

   Jgheaburile se pot vopsi in camp electrostatic conform cerintelor clientului

   Grosimea tablei din care sunt confectionate jgheaburile este de 0.7 mm sau 1mm

   Jgheaburile sunt impartite in 3 categorii:

   Lungimea uzuala a jgheaburilor este de 3000 mm, iar latimea de 

60, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500 si 600 mm.

   

*  TPA (jgheab perforat si ambutisat)

*  TPN (jgheab perforat si fara ambutisari) 

*  TNN (jgheab neperforat si fara ambutisari)

Capacul patului pentru cabluri are o inaltime a peretilor laterali de 12 mm.

Capacele se potrivesc  cu toate tipurile de jgheaburi TPA, TPN si TNN. Capacele beneficiaza

de sistem  SNAP-ON iar pentru fixarea acestora nu sunt necesare cleme suplimentare.
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Categoria 
coroziunii 

Pierdere medie din stratul de zinc 
datorită coroziunii 

(μm / an) 

Exemple de mediu 

C1 
nesemnificativ 

 

<0,1 

 
 

Interior: mediu uscat 

C2 
mic 

 

> 0,1 la 0,7 

 
Interior: umiditate ocazională 

Exterior: natura deschisă 

C3 
mediu 

 

> 0,7 la 2,1 

 
Interior: umiditate mare şi o uşoară 

poluare a atmosferei 
Exterior: mediu industrial, o localitate în 

apropierea litoralului mării 

C4 
mare 

 

> 2,1 la 4,2 

 
Interior: bazine de înot, exploatări chimice 
etc. 

Exterior: localităţi industriale şi mediu 

apropiat maritim 

C5 
extrem de ridicata 

 

> 4,2 la 8,4 

 
Exterior: poluare industrială cu umiditate 

ridicată şi acţiune puternică a mediului 

maritim 

Riscul de coroziune depinde de intensitatea acţiunii factorilor externi conform normei  SR EN 61537:2007

    Conectarea jgheaburilor intre ele se realizeaza fara elemete de imbinare, capatul fiecarui

jgheab prezentand o reductie realizata prin presare facilitand interconectarea rapida.

    Orificiile presate ingropate asigura o capacitate de incarcare mai mare, o mai buna ventilatie

 si o mai buna evacuare a condensului.

    Perforarea longitudinala si transversala permite o mai buna fixare pe elementele de sprijin

si o montare mai usoara a cablurilor. 

Categorii de coroziune:
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        Jgheaburile produse prezinta certificate de conformitate si rapoarte de incercari:

Normativul utilizat pentru certificare este SR EN 61537:2007
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P - solicitarea uniforma admisa

PRINCIPIU DE MONTAJ
AVANTAJE
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Principiul de montaj:

Avantaje:

1. Se alatura 2 canale.

2. Se introduc unul in altul.

3. Se fixeaza cu suruburi sau cleme folosind perforatiile transversale sau de pe laterale.

1. Montare mai rapida.

2. Pret scazut datorita eliminarii elemntelor de imbinare.

3. O fixare mai usoara datorita perforatiilor transversale si longtudinale.

4. O protectie sporita a cablurilor datorita capetelor ce se suprapun.

5. O reducere a timpului de montaj cu pana la 30%

Diagrama de incarcare a jgheaburilor:
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Jgheab perforat si ambutisat:

Jgheab perforat fara ambutisari:
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Jgheab neperforat:

Capac jgheab universal:
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Cot 90º:

Cot 90º raza mare:

Cot 45º:
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Deviatie tip T:

Incrucisare:

Ramificatie orizontala:
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Cot urcator/coborator 90 pentru spatii inguste:

Cot urcator/coborator:
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Cot urcator/coborator reglabil:

Imbinarea de reductie:

Piesa de final:
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Ecran (separator):

Conector articulat:

Clema prindere capac:

Placa de montaj:
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Consola “U”:

Consola trapez:

Consola fixare tija filetata:

Consola cu prindere laterala de perete:
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Consola cu fixare de tavan:

Profil tip C:

Profil tip U:
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Tija filetata:

Surub cu piulita:

Piulita prelungire tija filetata:
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AG GrupInstal SRL
Str. Calea Munteniei T83 P435
Focsani, Romania

Tel/Fax: 0237 214 209
Mobil: 0722 203 154
             0722 647 215

aggrupinstal@yahoo.com
office@aggrupinstal.ro

www.aggrupinstal.ro


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

